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Referencia de pedido
V1-W-5M-PVC-V1-G

Cable de unién, M12 sobre M12, cable
PVC de cuatro polos

Caracteristicas

e Tuerca moleteada adecuada para
maquina de herramientas

¢ Inmunidad contra vibraciones me-
diante reticulado mecanico

¢ Contactos dorados y revirados
* Tipo de proteccion IP67 / IP68 /

IP69K

e Adecuado para la técnicade 2,3y 4

hilos

Dimensiones

35.1

47.9

27.8

14.2

Datos técnicos

Datos generales
N© de polos
Conexion 1
Tipo 1
Rosca 1
Conexién 2
Tipo 2
Rosca 2
Datos eléctricos
Tensién de trabajo
Tension de prueba
Corriente de trabajo
Resistencia de transito
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente

Grado de ensuciamiento
Datos mecanicos
Elementos de contacto
Diametro de pins
Tipo de proteccién
Material
Contactos
Superficie de contacto
Pinza
Cable
Contratuerca
Conector de retén
Aislamiento del hilo
Cable
Diametro del revestimiento
Radio de flexion
Color
Hilos
Montaje de escalera
Longitud

Conexion eléctrica

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas

4
Conector hembra
angulado

M12

conectores, recto
recto

M12

max. 250 V CA/CC
> 1500 V ¢ CA
max. 4 A

<5mQ

M12 x 1
14.2

cable, tendido fijo: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

cable, movil: -5 ...
3

70 °C (23 ... -94 °F)

Bornes de contacto con resorte

1 mm
IP67 / IP68 / IP69k

CuSn/ Au

Au

TPU, verde

PVC

Fundicién a presion de cinc
Fundicién a presion de cinc
PVC

de hilos finos, flexibles

@ 4,8 mm

> 10 x diametro del conductor, apto para cadenas de arrastre

gris

4x0,34 mm?
19x 0,15 mm @
5m
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